
宣城至东至高速公路泾县至青阳界段施工期及试运营期 
水土保持监测技术服务合作项目


询 价 文 件





询 价 人：安徽省公路工程检测中心
编    制：安徽省公路工程检测中心经营财务部




二O二三年六月八日





目录
[bookmark: _Toc410633562]

[bookmark: _Hlk534982262]第一部分：邀请函

[bookmark: _Hlk534982385]第二部分：报价须知

[bookmark: _Hlk534982481]第三部分：报价文件格式









[bookmark: _Toc409449523][bookmark: _Toc410633563]




第一部分：邀请函

致：                        
根据国家法律法规及我单位《经营管理办法》（皖路检经〔2021〕1号）的相关规定，为更好的服务于本项目，解决我中心因项目饱满导致的工期、人员等压力，决定采用询价方式选定一家单位负责完成宣城至东至高速公路泾县至青阳界段施工期及试运营期水土保持监测技术服务合作项目。现特邀请贵公司参加，感谢贵公司的参与。
本项目报价人须具有工商行政主管部门核发的有效营业执照或事业单位法人证书，且报价人及项目负责人须具备从事过类似项目的工作经历。本项目不接受联合体报价。
请贵公司收到邀请函后于2023年6月6日-8日将公司营业执照或法人证书（副本）、经办人身份证等资料复印件各一份（均加盖单位公章）扫描件发至77562274@qq.com。


询价人名称：安徽省公路工程检测中心 
地址: 安徽省合肥市包河工业区西宁路16号
电话：0551-63668158
联系人：程业兴

    
　　　　　　　　　　                     二O二三年六月五日
第二部分：报价须知

[bookmark: _Toc409449526][bookmark: _Toc410633565]一、工程概况及劳务服务内容
1、工程概况： 
本项目路线起点位于芜黄高速与在建宣泾高速交叉处，向西在黄村镇跨
越青弋江灌渠、徽水河，沿青弋江灌渠南侧向西布设，经过丁家桥镇，在黄村镇沙园村跨越青弋江及青弋江灌渠后，继续向西，项目实施终点位于泾县与青阳县界处，路线实施里程约39.24km。项目采用全立交、全封闭，双向四车道高速公路标准建设，路基宽度26.0m，设计时速100km/h，全线共设置互通4 处，即起点泾县枢纽互通、黄村互通、茂林互通、查济互通；服务区1 处，即桃花潭服务区（含加油站），收费站4 处，养护工区1 处，监控中心1 处。全线设置桥梁9229 米/14 座，涵洞49 道，隧道3045 米/3 座，永久征地253.39 公顷。项目拟于2022 年12 月底开工建设，2025 年12 月底建成通车，总工期36个月。
2、技术服务内容：
根据水土保持相关法律法规规定和水土保持方案批复文件等要求编制水保监测实施方案并通过发包人及行业内专家评审，开展水土保持监测，提交季度、年度等最终总结报告，如遇其他特殊情况，应加大水土保持监测频次，并提交相关监测报告。
3、服务期：同甲方与业主签订的本项目施工期及试运营期水土保持监测技术服务工期要求。
二、报价要求
1、报价人应根据报价文件格式进行报价。
2、按报价表要求应填写。
3、报价人根据服务内容综合报价，报价人报价时应充分考虑服务期内人工费、机械费、材料费、间接费、利润、税金、保险等市场波动的全部风险，还应充分考虑除合同约定的不可抗力等全部风险。
[bookmark: _Toc410633567][bookmark: _Toc409449535]4、最高限价：人民币壹拾伍万元整（￥150000.00）。
5、由于实际工作开展的不确定性，本次报价采用总价包干原则。
6、接受本报价邀请的单位均视为接受报价邀请书的全部内容。
三、报价文件的顺序
报价文件的内容及顺序由按以下顺序胶装成册、密封提交：
1、报价书；
2、报价人基本情况
1）盖章的法人营业执照复印件；
2）法定代表人授权书及相关身份证明；
3）报价人业绩清单表及业绩证明材料（合同影印件）。
4）拟投入本项目人员清单表。
5）项目负责人担任过类似项目从业经历的证明材料（合同影印件或业绩证明材料）。
6）拟投入本项目的设备清单表。
3、报价单
[bookmark: _Toc410633568]四、报价文件的提交
1、报价文件提交截止时间：2023年6月19日15时，逾期提交的报价文件不予接受；报价文件一律采用邮寄方式。邮寄地址：合肥市包河工业区西宁路16号 任磊 13856993801
2、报价文件须加盖公章，一式两份。报价文件须胶装装订，并经签字盖章齐全后用密封方式递交。报价文件统一包装在一个封套中，封套封口处应加盖密封章或加贴密封条。
五、定标原则
本次评审采用合理低价评标价法。
六、合同授予
询价人将依据评标领导小组推荐的中标候选人确定为中标单位。

第三部分：报价文件格式

1、 报价书

致：安徽省公路工程检测中心（询价人名称）：
1.我方已仔细研究了宣城至东至高速公路泾县至青阳界段施工期及试运营期水土保持监测技术服务合作项目询价文件的全部内容，针对该项目愿意以人民币大写                             （￥        ）的报价，按询价文件和合同约定完成相应工作。
2.如我方中标，我方承诺按照招标文件规定与你方签订合同，在合同约定期限内完成并移交全部合同工作。
3.在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
4.我单位郑重承诺：
1）所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
2）不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
3）不与其他报价人相互串通报价，不排挤其他报价人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
4）不与招标人或其他报价人串通报价，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
5）严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；
6）保证企业及所属相关人员在本次报价中无行贿等犯罪行为；
7）如在招标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关法律要求进行。
   以上内容本单位若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消报价资格、取消中标资格、没收报价保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
                          报价人：                         （盖单位章）
                       
                                 年    月    日


二、报价人基本情况
1、有效的营业执照（加盖公章影印件）；
2、法人代表授权委托书及被授权人身份证影印件（格式自拟，加盖公章）；
3、报价人业绩清单表及业绩证明材料（格式自拟，加盖公章）；
4、拟投入本项目人员清单表（格式自拟，加盖公章）；
要求：项目负责人1名、技术人员2名。
5、项目负责人类似从业经历证明材料（格式自拟，加盖公章）；
6、拟投入本项目的设备清单表（格式自拟，加盖公章）。
  要求：拟投入的设备应能满足开展本项目水土保持监测工作的最低要求。





















[bookmark: _Hlk534964510]三、报价单
A．说  明
  
1．本报价单应与报价须知、本项目适用的标准、规范、规程及验收办法等文件结合起来查阅与理解。
2．技术工作应符合本项目涉及到的相关规范、标准执行。
3．项目实施时间依据业主的安排实施。
4．报价单中的各项费用均以人民币(元)结算。











B．宣城至东至高速公路泾县至青阳界段施工期及试运营期水土保持监测技术服务合作项目报价表

致：安徽省公路工程检测中心
我单位已认真研究并了解宣城至东至高速公路泾县至青阳界段施工期及试运营期水土保持监测技术服务合作项目询价文件的全部内容，我单位完全响应询价文件要求并愿意按如下报价单的报价承担询价文件中规定的全部责任和义务，并满足相关法律、法规及相关审计规范要求。
	工程内容
	数量
	报价（元）
	备  注

	宣城至东至高速公路泾县至青阳界段施工期及试运营期水土保持监测服务工作
	全线
	
	报价人无需进行分项报价，投标时报出总价即可。服务费包括但不限于水土保持监测实施方案和报告（表）编制费、监测费、调查费、各种资料收集等费用。
报价人应充分考虑项目履约期间的市场、政策、工程特点、建设周期、项目路线调整等因素影响谨慎报价，一旦成交，保安及人不得以任何理由提出费用调整。


报价单位（名称并盖章）：                                
法定代表人或授权的代理人（签字）：                        
报价时间：  2023年  月  日       授权代理人：            联系电话:           
[bookmark: _GoBack]
